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OVALE FILTERPATRONER DURA-PLEAT
FORDELE

Forlænget filterlevetid

Kan fås med tilpasset længde

1 til 1-udskiftning

Spunbond/syntetisk medie

Høj filtreringseffektivitet

Lavt tryktab

Anvendelsesområder

Dura-Pleat Oval retrofit filterpatroner er velegnede til mange 
industrielle processer som pulverlakering, pharmaceutiske 
processer, kemiske processer eller fødevareprocesser. Støvtyper, der 
kan håndteres: tørre støvtyper (ikke-eksplosive samt eksplosive), 
fibrøst støv og/eller klæbrigt støv, gummiblandinger, 
pharmaceutisk støv, sten- og keramisk støv.

Tætning Polyuretan

Maks. temp. (°C) 93

Montagesystem
Dura-Pleat Oval retrofit filterpatroner fra Camfil passer perfekt ind i 
alle støvfiltreringssystemer til tørt støv med ovale filterelementer, 
f.eks. Donaldson Torit (DFO & DFPRO).

Pleat Dura-Pleat

Kommentar

Det holdbare spunbond syntetiske filtermedie i de ovale retrofit 
filterpatroner kan behandles eller blive belagt med coating, mættes 
eller med andre medier for at forbedre filtrerings- og 
rensningseffektiviteten for forskellige typer støv i mange 
applikationer og industrier.

Alle medier er testet til at opfylde den europæiske støvfilterstandard 
EN 60335-2-69 støvklasse M.

Art. Nr. Type Bemærkning Areal (m²) Medietype

232901003 DIN EN60335-2-69 (filterklasse): M 8.4 Polyester Olephobic & Hydrophobic
232901002 DPA DIN EN60335-2-69 (filterklasse): M 8.4 Polyester Antistatic
232901004 DPT DIN EN60335-2-69 (filterklasse): M 8.4 Polyester & PTFE Membrane


